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Innehaver 
Ezze AB 
Sjörydsvägen 7 
335 28 Gnosjö 
Sverige 
 
Produsent 
Ezze AB 
Sjörydsvägen 7 
335 28 Gnosjö 
Sverige 
 
Produkt- og produksjonskontroll 
Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene 
i NS-EN ISO/IEC 17065. 
 
Produktbeskrivelse 
EZ-PEX klemringskoplinger for PEX-rør i følgende dimen-
sjoner: 12x1.7, 12x2.0, 15x2.5, 16x2.2, 18x2.5, 20x2.8, 
22x3.0, 25x2.3 og 28x4.0 mm. 
 
Koplingen består av klemringsmutter, klemring og støtte-
hylse med fiberpakning. 
 
EZ-PEX klemringskoplinger med plantetting kan kun mon-
teres sammen med metallrørdeler fra Ezze AB. 
 

Funksjonskrav i TEK 
Driftstrykk 
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. 
Produktet er testet for 15 bars vanntrykk. 
 
Påvirkning på drikkevann 
Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på 
drikkevannet eller medføre helsefare. 
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann 
etter NKB Produktregler nr. 18. 
 
Andre sertifiseringskrav 
Avsinkningsbestandighet 
Produktet er testet for avsinkningsbestandighet etter EN 
ISO 6509-1. 
 
Spenningskorrosjon 
Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957. 
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SINTEF bekrefter at  

EZ-PEX klemringskoplinger for PEX-rør 

 

 
er i samsvar med kravene i  

› NKB Produktregler nr. 18 
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